PR uUSACAH

Sicheristsicher!




braucht ein starkes Herz

Industriestandard

URACA Plungerpumpen
laufen im industriellen
Einsatz 24 Stunden am
Tag - jahrzehntelang.

Vielfalt

Fiir jedes Aggregat die
richtige Pumpe aus der
groRen URACA Familie.

Energieeffizienz

URACA Plungerpumpen
arbeiten mit extrem
hohem Wirkungsgrad.
Kosteneffizient - Jahr
fir Jahr.

....... Qualitat
Hochdruck-Plungerpumpen
von URACA werden in héchster

Qualitdt inhouse gefertigt.

.......Know-how
URACA baut seit tiber
120 Jahren Hochdruck-

Plungerpumpen.

Leistung

Hochste Driicke und maximale
Fordermengen. Und das nicht
nur auf dem Papier.

Entwickelt fiir die Zukunft

Als fithrender Hersteller im Bereich der
Hochdrucktechnologie bietet URACA mit
seinen Pumpenaggregaten und Hochdruck-
Reinigungsgerdten ein breites Spektrum
optimal abgestimmter Systemkomponenten
fiir den professionellen Einsatz in Industrie
und Dienstleistung. Dabei erfinden wir keine
Superlative auf dem Papier, sondern
entwickeln Arbeitstiere fiir die Praxis. URACA
Produkte sind fiir bedarfsgerechten Einsatz
und Langlebigkeit ausgelegt.



URACA = ATEX-Produktprogramm

URACA und

Bei verfahrenstechnischen Abldufen kann es immer wieder
zum Auftreten von explosionsfdahigen Atmosphéren
kommen, sei es durch Gase, Dampfe, Nebel oder Staube

in Verbindung mit Sauerstoff. Viele URACA Produkte sind
grundsdtzlich auch fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten
Bereichen verwendbar. Sie werden in einem Konformitéats-
Bewertungsverfahren entsprechend der ATEX-
Produktrichtlinie 2014/34/EU konzipiert und gebaut.
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Gerdtegruppell
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Bedeutung und Zusammensetzung des ATEX-Strings
anhand eines Beispiels
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Kennzeichnung nach Kennzeichnung nach
ATEX-Richtlinie EN ISO 80079-36:2016
2014/34/EU




Pumpenaggregate individuell
fir lhre Bediirfnisse

URACA Pumpenaggregate sind optional auch fiir den
Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen verwendbar.
Sie werden in einem Konformitdts-Bewertungsverfahren
entsprechend der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU konzipiert
und gebaut. Dies gilt fiir alle Pumpenaggregate der
Bereiche Prozesstechnik und Hochdruckreinigung ebenso
wie fiir die Druckpriifung. Von klein bis groR.

Druckpriifaggregat
EP601D/160 Ex

Druckpriifaggregat
DP3-10 E/400 Ex

Druckpriifaggregat
DP708 E/1200 Ex

Hochdruck-Pumpenaggregat
RS724 Ex fiir die Entzunderung
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ZUVERLASSIGE
SICHERHEIT

IN ALLEN
LEISTUNGS-

KLASSEN

P5-70 mit Resonatoren und
Schmierélsystem

Hochdruck-Pumpenaggregat P3-96 . et -
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Konstruktionsanderungen vorbehalten. MaRe, Gewichte, Abbildungen und Daten sind unverbindlich.



in allen Automatisierungsgraden

Um den vielfdltigen Anforderungen
der Behdlter-Innenreinigung mit
deren unterschiedlichen Ablagerun-
gen gerecht zu werden, setzt URACA
auf ein individuelles, modulares
Reinigungssystem mit sinnvoll

kombinierbaren, aufeinander aufbau-

enden Komponenten. Jedes einzelne

Element wird unter héchsten

Anspriichen konzipiert, entwickelt
und gefertigt. Selbstverstandlich
kdnnen die Positioniereinheiten bei
Bedarf auch in Ex-gefdhrdeten
Bereichen eingesetzt werden. Viele
unserer Reinigungsvorrichtungen
wurden nach ATEX-Richtlinie gebaut
und werden unter extremen Bedin-

gungen eingesetzt.

URACA:

EINFACH
SCHNELLER

SAUBER!




Kombiniertes,
gasdichtes Knie-System
zur vollautomatischen
Innenreinigung von
Behdltern mit
Einbauten




STANDARD-
MASSIG

DRAN

GEDACHT

Sicherheit geht vor -
und das als Standard

URACA Tankwaschkopfe der Baureihe
TWK entsprechen der Gerdtekategorie 1
und verfiigen iiber eine entsprechende
Baumusterpriifbescheinigung. Sie
kénnen grundsatzlich in allen Ex-Zonen
(einschlieRlich Zone 0 und 20) eingesetzt
werden.

Kleinbehalterreiniger der Baureihe
KBR kdnnen bei Bedarf ebenfalls fiir
den Einsatz in explosionsgefdhrdeten
Bereichen geliefert werden.

KBR95-400 in ATEX
konformer Ausfithrung
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Tankwaschkdpfe TWK

Ein System nach Mal§

Der URACA-Tankwaschkopf TWK, angetrieben durch
Hochdruckwasser, hat zwei gegeniiberliegende, versetzt zur
Rotorachse angeordnete Diisen. Durch die RiickstoRkrdfte
des austretenden Wassers beginnt sich der Rotor zu drehen.
Durch das gleichzeitige Kreisen des TWK’s um seine
Vertikalachse wird die gesamte Innenfldche des Behdlters
erreicht und gesaubert.
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SICHER!

IM GANZEN
PROGRAMM

Ob FuRventil oder
Spritzpistole - der
Sicherheitsanspruch an
Hochdruckwerkzeuge
und Zubehor wird bei
URACA grol§ geschrieben.
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Spritzpistolen
und Zubehor

Selbstverstandlich gilt der
Sicherheitsanspruch auch fiir URACA
Hochdruckwerkzeuge und Zubehér.
Spritzpistolen, Rotationsdiisen, Ventile oder
Drehdurchfiithrungen: Alle Produkte werden
bei Bedarf ATEX konform hergestellt.

SP1203 Ex-Schutz-Ausfiihrung




Unser standardmaliiges

_?' Hochdruck-Plungerpumpen

alle Typen auch ATEX konform

Hochdruck-Pumpenaggregate
von klein bis gro - in allen
Leistungsklassen und mit verschiedenen
Antriebs- und Aufbauvarianten

Positioniersysteme Reinigungskopfe

flexible, kundenspezifische jenach lhren — -
Lésungen aus einer Hand. Bediirfnissen - mit '

Von einfachen TWK- Sicherheit die passende
Positioniervorrichtungen bis Losung - ob TWK mit

zu komplexen automatischen standardmaRigem Ex-
Reinigungssystemen Schutz oder KBR

Spritzpistolen " =
Reinigen oder Abtragen - das universelle
Werkzeug fiir manuelle Aufgaben

Rotierende Diisen Ventile
individuelle zuverldssig steuern und
=" Werkzeuge fiir regeln - Losungen fiir jede

B unterschiedlichste Anwendung

“ Einsatzzwecke

URACA GmbH & Co. KG = Sirchinger Stralle 15 = 72574 Bad Urach = Germany
Tel. +49 (0) 7125 133-0 = Fax +49 (0) 7125 133-202 = info@uraca.de = www.uraca.de
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