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Innenreinigung mit System
Tankwaschköpfe TWK18-500, TWK13-1200

URACA Tankwaschköpfe arbeiten ohne Fremd- 

energie und werden durch die selbsterzeugten 

Rückstoßkräfte angetrieben. Sie können mit 

einer großen Palette von diversen Rotoren und 

Verlängerungen ausgerüstet werden und sind 

damit für die Reinigung unterschiedlichster 

Behältergrößen und -arten geeignet.

__ großer Einstellbereich der Rotordrehzahl 

von 5 - 40 min -1 für unterschiedliche Verschmutzungen
__ starke Reinigungsleistung
__ geringer Druckverlust, damit optimale Ausnutzung der Pumpenleistung
__ laufruhig, auch bei Betrieb mit freihängendem Schlauch
__ umfangreiches Zubehör
__ robust und sehr servicefreundlich
__ für Dienstleister besonders geeignet

Kesselwagen, Tankwagen und Co. - rundum sauber

 Technische Daten TWK18-500 TWK13-1200
Betriebsdruck max. 500 bar 1200 bar
empfohlener Durchfluss 50 - 550 l/min 25 - 380 l/min
durchsetzbare Leistung (max.) 450 kW 760 kW
Störkreis (min.) 200 mm 150 mm
Rotor-Drehzahl 5 - 40 min-1 5 - 40 min-1

Kompaktstrahl-Länge 400 bar 4 m 3,5 m
Temperatur 90°C 70°C
Gewinde der Anschlusswelle G 1 M24 x 1,5
Gesamtlänge ohne Anschluss 390 mm 360 mm
Gewicht ohne Rotor und 
Anschluss

16,2 kg 15,2 kg

1 bar = 14,5038 psi, 1 l/min = 0,26417 USGPM, 1 kW = 1,3410 HP, 1 mm = 0,03937 inch,  
1 kg = 2,205 lbs
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Hochdruck-Reinigungssystem für Tank- und 

Kesselwagen, Behälter, Container und Reakto-

ren auch für den Einsatz in explosionsgefähr-

deten Bereichen (ATEX).

Die URACA Positioniereinheit SPE25-Light, 

kombiniert mit einem URACA Tankwaschkopf 

eignet sich z.B. in der Transport- und Güter-

logistik, wo flüssige bis feste oder bereits 

verkrustete Stoffe in Tank- und Kesselwagen 

transportiert werden. Ebenso findet die 

SPE25-Light in der Chemischen- und Petroche-

mischen-, sowie Pharmaindustrie Verwendung, 

ebenso in Raffinerien, Molkereien, Abfall- und 

Entsorgungswirtschaft, kurzum: überall dort 

wo Behälter rückstandsfrei, zuverlässig und 

schnell gereinigt werden müssen.

Die Vorteile auf einen Blick:
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Professionelle Tankreinigungssysteme
Positioniereinheit SPE25-Light

__ Adapterflansche für jede Behälteröffnung 

sind lieferbar
__ Reinigungsposition ist individuell einstellbar
__ Schwenk- und Drehwinkel durch Kugelgelenk 

leicht und exakt einstellbar
__ Kranaufhängung für einfaches Handling
__ Energieeinsparung durch Eigenantrieb
__ Preiswert, solide und effektiv

Diese innovative Systemlösung 

wurde speziell für die Anforde-

rungen unserer Kundschaft 

entwickelt. Rufen Sie an, ge-

meinsam erarbeiten wir für 

Sie eine auf Ihren Bedarf 

zugeschnittene Hoch-

druckreinigungslösung.

 Technische Daten SPE25-Light
Schwenkwinkel +/- 40°
Drehwinkel 360°
Länge Führungsrohr 2500 mm
Hub Führungsrohr 2100 mm
Zulässiger Betriebsdruck abhängig von 

Schlauch, TWK und 
Anschlußstück

Zul. Betriebstemperatur +5°  bis  +70 °C
Gewicht 27,4 kg
1 bar = 14,5038 psi, 1 l/min = 0,26417 USGPM, 1 kW = 1,3410 HP,  
1 mm = 0,03937 inch, 1 kg = 2,205 lbs


