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Prozesssicherheit bei der Reaktorreinigung 

Die Vorzüge schlüsselfertiger Reaktor-Reinigungsanlagen liegen auf der Hand: 

sie sind zentral steuerbar, verbessern die Produktivität der Anlagen ebenso 

wie die Arbeitsbedingungen für das Personal. 

 

Die während oder nach der Produktion notwendige Reinigung der Reaktoren erfordert besondere Aufmerksamkeit. 

Zuverlässigkeit und Effizienz der dabei eingesetzten Komponenten sind für die Prozesssicherheit unabdingbar. URACA 

hat deshalb für die Innenreinigung von Reaktoren ein vollautomatisches Hochdruck-Reinigungssystem entwickelt, 

welches die Dauer der Produktionsunterbrechung minimiert und dabei die notwendigen Reinigungsergebnisse 

sicherstellt. 

 

Für die Herstellung von Kunststoffen wie z. B. PVC oder PU werden Reaktoren mit integrierten Rührwerken eingesetzt, 

welche möglichst nach jeder Charge gereinigt werden sollten. Bei einem Betrieb von über 25 Reaktoren wäre die manuelle 

Reinigung eine sehr zeitaufwändige und auch gefährliche Arbeit. Daher beauftragte ein großer Kunststoffhersteller aus 

China URACA mit der Ausstattung aller Produktionsanlagen mit vollautomatischen Hochdruck-Reinigungssystemen. Über 

20 Positionierungslanzen, mehrere Schlauchhaspelsysteme und Hochdruck-Pumpenaggregate umfasste das gesamte 

Reinigungsprojekt zur Optimierung bestehender sowie der Ausstattung neuer Produktionsanlagen. 

 

Die Systeme überzeugen durch ihre Flexibilität für den Betreiber: Die Reinigungspositionen sind frei definier-, wähl- und 

einstellbar. Dies ermöglicht eine Feineinstellung der 5 Meter Hub umfassenden Reinigungslanzen „vor Ort“, eine 

kontinuierliche Optimierung der Position ebenso wie eine optimale Anpassung an eventuell wechselnde 

Reinigungsbedingungen. 

Hierzu können alle Systeme mit unterschiedlichen Parkbehältern ausgestattet werden. Während der Produktion ruht der 

Tankwaschkopf in dem Parkbehälter, so dass dieser keinen Einfluss auf das herzustellende Produkt hat. Die Parkbehälter 

werden mit einem Spritzring ausgestattet, welcher innen oder außen am Parkbehälter liegen kann. Durch die Verwendung 

dieses Rings wird der Tankwaschkopf nach Beendigung der Reinigung abgespült, um Verschmutzungen zu vermeiden. Die 
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Parkbehälter können in drei verschiedenen Varianten berücksichtigt werden. Die erste Variante ist eine reine 

Aufbewahrungsmöglichkeit für den Tankwaschkopf. Eine zweite Variante ist eine gasdichte Ausführung mit dem 

Tankwaschkopf in Parkposition. Als dritte Variante kann eine gasdichte Ausführung während des Reinigungsbetriebs 

genannt werden. 

 

Anlagenseitige Leistungs- und Steuerungseinheiten ermöglichen dem Betreiber, das gesamte System analog der 

Produktion aus der bauseitigen Leitwarte heraus zu steuern und zu überwachen. Jeder der zu reinigenden Reaktoren wird 

individuell zentral angesteuert und zur Reinigung freigegeben. Mittels der entsprechenden Ventilansteuerung wird die 

Hochdruck-Reinigung aktiviert. Zentral angeordnete Pumpenaggregate der Type RS724EEx/520 und ein bauseitiges 

Hochdruck-Rohrleitungs-System versorgen die einzelnen Lanzen mit 170 Liter Hochdruckwasser pro Minute bei einem 

Druck von 520 bar. 

 

Dieses System ist individuell auf die Anforderung der Anwendung zugeschnitten: Eine regelmäßige Reinigung der 

Reaktoren, unmittelbar nach jeder Charge, wird damit umgesetzt. Sollten sich in Zukunft die Prozesse beim 

Kunststoffhersteller ändern und ein abweichender Reinigungsturnus erforderlich sein, kann der Betreiber dies jederzeit 

selbst über die zentrale Steuereinheit einstellen. Das vollautomatische Reinigungssystem steigert die Produktqualität 

und die Produktivität der Anlage wird deutlich erhöht, was dem Betreiber enorme Zeiteinsparungen in seinen Prozessen 

ermöglicht. Die zentrale Bedienmöglichkeit der reaktorbezogenen Reinigungssysteme findet automatisiert statt, so dass 

gemäß den Richtlinien für ­Arbeitssicherheit die Arbeitsbedingungen für Menschen an Reaktoren verbessert werden. Der 

riskante und oft lebensgefährliche Einstieg von Arbeitern in Reaktoren entfällt. 

 

Resultierend aus den jahrzehntelangen Erfahrungen des Herstellers, hervorragender Referenzen und bester „Made in 

Germany“ Qualität, treffen Betreiber ihre Investitionsentscheidungen häufig im Sinne der Prozesssicherheit und damit 

für kompetente und zuverlässige Hersteller wie URACA. 
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Foto: URACA 

Datei: IMG_9094_Haspeln.jpg IMG_9606_Parkbehaelter.jpg 

Bildunterschrift: Schlauchhaspeln für Reinigungssysteme Parkbehälter mit TWK-Reinigungs-Vorrichtung 

 

URACA GmbH & Co. KG 

URACA gehört zu den international führenden Herstellern von Plungerpumpen und Hochdruck-Reinigungssystemen. Das 

unabhängige, mittelständische Unternehmen wurde 1893 in Bad Urach gegründet und feierte 2018 sein 125-jähriges 

Jubiläum. Es beschäftigt heute ca. 320 Mitarbeiter, davon 20 Auszubildende. Der Umsatz liegt bei ca. 60 Millionen Euro, 

der Exportanteil beträgt mehr als 60 Prozent. Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Konstruktion und 

Fertigung von Hochdruck-Plungerpumpen und -Pumpenaggregaten für Betriebsdrücke bis 3000 bar / 43500 psi und 

Antriebsleistungen bis 2600 kW / 3500 HP sowie von komplexen Hochdruck-Reinigungsanlagen. Weitere Informationen: 

www.uraca.de. 

http://www.uraca.de/

