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Neuer Tankwaschkopf für 100mm-Öffnungen 

Der neue Tankwaschkopf TWK 100-600 wurde für große Behälter mit kleiner 

Öffnung von nur 100mm entwickelt. Weltweit ist dies der einzige 

Tankwaschkopf, der trotz seiner schmalen Bauweise eine sehr hohe 

Reinigungsleistung erzielt.  

 

Mit Hochdruckwasser lassen sich nahezu alle Ablagerungen in Behältern jeder Größe entfernen: Von einer 

Hochdruck-Plungerpumpe wird Wasser mit hohem Druck durch die Düsen des URACA-Tankwaschkopfes TWK 

gepresst. Der Wasserstrahl schneidet sich durch die Ablagerungen und bewirkt durch seinen definierten 

Bewegungsablauf einen flächendeckenden Abtrag des Schmutzbelages. Die Behälterinnenreinigung mit 

Hochdruckwasser ist ein umweltfreundliches Verfahren, bei dem auf den Einsatz von Chemikalien, mechanischen 

Werkzeugen oder auf ein Auskochen verzichtet werden kann. 

Der neu entwickelte Tankwaschkopf TWK 100-600 ist ein vollwertiger TWK mit Eigenantrieb und großer Wurfweite, 

der speziell für große Behälter konzipiert wurde, die nur eine kleine Öffnung besitzen. Diese Behälter mussten in 

der Vergangenheit mit speziellen Lanzen gereinigt werden, was sehr zeit- und kostenintensiv ist. Bedingt durch den 

zentrischen Störkreis, erfolgt dies beim neuen TWK 100-600 nun automatisch. Die langsam laufende Düsen-

Rotation erfolgt in zwei Ebenen. Der TWK 100-600 verfügt über standfeste Hochdruck-Dichtungen sowie eine hohe 

Getriebeübersetzung, die in Verbindung mit der Wirbelstrombremse, ein sehr breites Rotor-Drehzahlband (4-40 

min-1) ermöglicht. Das Strahlbild ist sehr ausgewogen und die Reinigung effizient. 

Auch in vorhandene Sensor- und Messöffnungen (DN100) kann der TWK 100-600 eingeführt werden. Für den 

Einsatz in der Lebensmittelindustrie ist er aufgrund der verwendeten V4A-Materialien, seiner Bauweise und seines 

vollständig abgedichteten Getriebes gut geeignet. 

Bad Urach, 20.03.2024 
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Der TWK 100-600 ist mit vielen URACA-Pumpen kompatibel und kann bereits mit kleinen Aggregaten ab 15 kW 

betrieben werden. Ein umfangreiches Auswahlprogramm für Zubehör wie Rotoren und Düsen ist ebenfalls 

erhältlich. 

 

Eckdaten auf einen Blick  

 

Betriebsdruck: 100 bis 600 bar  

Durchflussmenge: 50 bis 150 l/min  

Durchsetzbare Leistung: 15 bis 150 kW  

Rotordrehzahl: 4 bis 40 min-1 (frei einstellbar)  

Mediums-Temperatur: +5 bis +70 °C (kurzzeitig 95 °C)  

Minimaler Störkreis: 100 mm (zentrisch)  

Nennweite: 10 

Kv-Wert: 27 (inkl. Rotor)  

HD-Düsen: Typ AP2 (1/8 NPT)  

Werkstoffe: V4A / Bronze / Viton / PET(G) Säure- und Laugenbeständig  

Gewicht: 10,4 kg (inkl. Rotor)  

 

 

 

2514 Zeichen inkl. Leerzeichen 
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Bildunterschrift:  

Das schlanke Kraftpaket für die Reinigung Der TWK 100-600 ist mit vielen URACA-Pumpen kompatibel. 

großer Behälter mit kleinen Öffnungen. 

 

 

 

 

 

 

URACA GmbH & Co. KG 

URACA gehört seit über 130 Jahren zu den international führenden Herstellern von Plungerpumpen und Hochdruck-

Reinigungssystemen. Das unabhängige, mittelständische Unternehmen wurde 1893 in Bad Urach gegründet. Es 

beschäftigt heute ca. 400 Mitarbeiter, davon 20 Auszubildende. Der Umsatz liegt bei ca. 88 Millionen Euro, der 

Exportanteil beträgt mehr als 60 Prozent. Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Konstruktion und Fertigung 

von Hochdruck-Plungerpumpen und -Pumpenaggregaten für Betriebsdrücke bis 3000 bar / 43500 psi und 

Antriebsleistungen bis 2600 kW / 3500 HP sowie von komplexen Hochdruck-Reinigungsanlagen. Weitere Informationen: 

www.uraca.de. 

http://www.uraca.de/

