
PSV 10/600
2-fach/2-way

PSV 10/600
3-fach/3-way

PSV 10/600
4-fach/4-way

PSV 10/600
5-fach/5-way

Nennweite DN / Nominal diameter DN 10 10 10 10

Nenndruck PN / Nominal pressure PN 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar

Empfohlene Durchflussmenge / Recommended flow rate 75 l/min 75 l/min 75 l/min 75 l/min

Durchsetzbare hydr. Leistung / Effective hydraulic power 75 kW 75 kW 75 kW 75 kW

Zulässiger Betriebsdruck / Max. operating pressure 0 - 600 bar 0 - 600 bar 0 - 600 bar 0 -  600 bar

Zulässige Betriebstemperatur / Max. operating temperature +5 - +70°C +5 - +70°C +5 - +70°C +5 - +70°C

Erforderlicher Luftdruck / Required air pressure 5 - 7 bar 5 - 7 bar 5 - 7 bar 5 - 7 bar

Kv-Wert  (P nach A) / Kv- value (P to A) 18 - 21 17 - 21 16 - 21 15 - 21

Kv-Wert  (P nach P) / Kv- value (P to P) 37 30 26 23

Gewicht / Weight 17,8 kg 26,3 kg 34,8 kg 44,0 kg

Gesamtbreite / Overall width 195 mm 285 mm 375 mm 465 mm

Material Gehäuse / Casing material 1.4021+QT 1.4021+QT 1.4021+QT 1.4021+QT

Bestell-Nr. / Ref. No.  W7958-03A W7958-02A W7958-01A W7958-00A

1 bar = 14,5038 psi, 1 l = 0,26417 Gal., 1 kW = 1,3410 HP, 1 mm = 0,03937 inch.

Special Features
	 High reliability
	 Compact, highly space-saving  

	 multi-valve body
	 Minimal flow resistance
	 With position indicator
	 Switchable against pressure
	 Pressure compensation valve
	 Maintenance-friendly without removal
	 Economical air consumption

Besonderheiten
	 Hohe Zuverlässigkeit
	 Kompaktes, sehr platzsparendes  

	 Mehrfachgehäuse 
	 Geringer Durchflußwiderstand
	 Stellungsabfrage
	 Unter Betriebsdruck schaltbar
	 Druckausgeglichener Ventilkegel
	 Einfache Wartung in eingebautem Zustand
	 Geringer Luftverbrauch
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luftlos offen
airless open (NO)

luftlos geschlossen
airless closed (NC)

Formula for pressure loss:

  Δp =  Q²                 Kv²

      
Q in [l/min]; Δp in [bar]

Formel für Druckverlust:
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Pneumatic switch valve

The reliable control valve for a wide range of 
applications, compact in a multi-valve body. 
The individual valves can be serviced separate-
ly without having to disconnect the connecting 
lines from the manifold. The individual valves 
are normally closed (NC) as standard, but are 
also available in a normally open (NO) version 
upon request.
The multi-valve body also features an additio-
nal G1/2 connection on the front, for example, 
for mounting a pressure transducer or a pres-
sure gauge.

Design may be subject to modification. Dimensions, weights, 
illustrations and technical data are without engagement.

Pneumatisches Schaltventil

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maße, Gewichte, 
Abbildungen und Daten unverbindlich.

Das zuverlässige Schaltventil für vielfältige 
Anwendungen kompakt im Mehrfach-Gehäuse. 
Die einzelnen Ventile können separat gewartet 
werden, ohne dass die Anschlussleitungen vom 
Mehrfach-Gehäuse abgebaut werden müssen. Die 
Einzel-Ventile sind standardmäßig ohne Betäti-
gungsenergie geschlossen (NC), sind auf Wunsch 
aber auch als offene Variante (NO) lieferbar.
Das Mehrfach-Ventilgehäuse verfügt außerdem 
auf der Vorderseite über einen zusätzlichen G1/2-
Anschluss z. B. für den Anbau eines Druckaufneh-
mers oder eines Manometers.

PSV 10/600 Mehrfachventil  
(2-/ 3-/ 4-/ 5-fach)
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Accessories
	 Different discharge connections
	 Screw plug if applicable to close second  

	 discharge connection
	 Solenoid valve	
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Maße und Schaltkreis/ Dimensions and circuit 

Zubehör
	 Diverse Druckanschlüsse 
	 Verschlußschraube gegebenenfalls zum  

	 Verschließen des zweiten Druckanschlusses
	 Magnetventil für die Ansteuerung 

5-fach / 5-way

4-fach / 4-way

3-fach / 3-way

2-fach / 2-way


