KD 725

Hochdruck Dreiplunger-Pumpe

P max. 270 kW

Die robuste Verdrangerpumpe KD725 ist in un-
terschiedlichen Antriebs- und Flissigkeitsteil-
Varianten erhaltlich.

Haupt-Einsatzgebiete sind in Industrie und
Dienstleistung. Als Prozesspumpe wird die
KD725 mit individuell angepasstem Fliissigkeits-
teil zum Fordern von diinnfliissigen, pastosen,
aggressiven, neutralen, abrasiven, sehr heien
oder toxischen Medien eingesetzt.

Die ausgereifte Pumpenkonstruktion fiihrt zu ge-
ringem Energieverbrauch durch hohe mechanische
Wirkungsgrade bei verschleiRarmem Betrieb.

Flissigkeitsteile (A,B,C,D)

Liquid ends

MaRgeschneiderte Fliissigkeitsteile und optimale
volumetrische Wirkungsgrade fiir nahezu alle flissigen
Fordermedien.

Tailor made liquid ends and optimum volumetric

efficiencies foralmost all liquid fluids.

Flussigkeitsteil mit Einzelstopfbuchsen
in korrosionsbestandigen Ausfiithrungen.
Liquid end with individual stuffing box
cartridgesin corrosion-resistant design.

Hohe Bestdndigkeit aller mediumsberiihrten Teile sowie
geringer Verschleif und hohe Verfiigbarkeit.

High resistance of all wetted parts as well as low wear and
optimal availability.

Stopfbuchsausfithrung entsprechend den Anforderungen
mit Einspritzung, Spiilung, Sperrélversorgung und Heizel-
emente moglich.

Stuffing box design acc. to requirements with injection
and flushing components, lube oil system and heating
elements possible.

Saugventilauslésung zur verschleiRfreien Last-, Leer-
laufumschaltung optional.

Optional suction valve release for wear free load, unload
change over.

i Heisswasserausfiihrung.
i Hot water model.

‘ Version A
Ventilanhebung zur Entwdsserung.
Valve-lift for drainage.

Version A, B, C

Saugpulsationsddmpfer optional. Reduzierung der Druck-
stoRein Saugleitung und Verringerung von Kavitions-
schaden.

Optional suction pulsation damper. Reduces pressure
surgesin the suction line and minimizes cavitation damage.
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High pressure triplex
plunger pump

P max. 270 kW

The sturdy reciprocating pump type KD725 is
availablein various drive and liquid end configu-
rations.

Main applications are in industry and service
sector.

Process pump KD725 with customized liquid
end is used for handling thin liquids to pasty
substances with aggressive, neutral, abrasive,
hot or toxic properties.

Minimum energy consumption and low-wear
operation due to high mechanical efficiency,
based on a sophisticated pump conception.

Antrieb

Drive

KD725

Ohneintegriertes Getriebe.
Withoutintegral gear.

KD725G

Mitintegriertem Getriebe.

With integral gear.

KD725H, nur bei G-Version/only for G-Version
Mit Anflanschflache fiir hydraulischen Antrieb.
Mating flange face for hydraulic drive.

Triebwerk
Power ends

Robust konzipiertes Triebwerk.
Sturdy designed power end.

Mit Druckschmierung; intern obligatorisch, extern
optional.

With pressure lubrication; required for internal use,
optional for external use.

Integrierter Triebwerkskihler.
Integrated power end cooler.

Pressure Technology
I

l I ' highefficiency

Bauweise
Design

Links- oder Rechtsaus-
fihrung.
Left or right hand drive.

links/left  rechts/right

Liegende oder stehende
Ausfiihrung.

In horizontal or vertical
design.




Technische Daten / Technical Data

: Gg;rrl:aabt(?gbersetzung Antriebsdrehzahl/Drive speed min’!
i=4,278 . . 214 1283 | 1497 | 1711 | 1754 | 1797 { 1839 | 1882 : 1925 | 1968 | 2011 | 2053 | 2096 | 2139
123,700 M0 | 1295 | 1480 | 1517 | 1554 | 1591 | 1628 | 1665 : 1702 | 1739 i 1776 : 1813 : 1850
=304 913 i 1065 : 1217 : 1248 : 1278 : 1309 : 1339 : 1370 : 1400 : 1430 ; 1461 : 1491 : 1522
Pumpendrehzahl :
Pump speed © 250 | 300 | 350 | 400 = 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500
Err:scskure E:ﬂ:gg: Fdrd_erstro_m/Capacity . I/min (£2%)
bar @mm Antriebsleistung/Power required kW (+3%)
A 155 90 1/min 93 186 : 279
KW 26 0 53 0 79 {105 | 132 i 158 i 185 : 211 i 216 | 221 : 227 | 232 | 237 i 243 : 248 | 253 | 258 | 264
/min 83 165 248 173317 414 496 1580 660 {680 | 695 | 710 © 730 745 : 760 | 780 i 795 810 825
73 8  w 26 0 53 © 79 106 : 132 i 159 : 185 : 211 i 217 | 222 | 227 | 233 | 238 | 243 | 248 | 254 | 259 : 264
I/min 737746219 292 1365 1 4387 510 585 | 600 | 615 | 630 | 640 | 655 i 670 : 685 i 700 | 715 : 730
ey 80w 27 1 53 80 : 107 : 133 : 160 | 186 | 213 : 218 | 224 | 220 | 234 | 240 | 245 | 250 : 256 i 261 | 266
min 64 128 192 i "255 319 i"383"; 447 510 i 525 : 535 : 550 : 560 : 575 : 590 : 600 : 615 | 625 : 640
225 75w 26 : 52 0 79 105 © 131 | 157 i 183 : 210 i 215 i 220 i 225 i 231 i 236 i 241 i 246 | 251 : 257 | 262
/min 55 1T D166 | 221 ¢ 277 0332 1387 | 442 | 454 | 465 | 476 i 487 | 498 : 510 | 520 : 530 | 540 : 555
280 0w 26 © 52 0 79 105 © 131 | 157 : 183 : 210 i 215 : 220 i 225 i 231 i 236 i 241 i 246 : 251 : 257 | 262
I/min 477 es 4 89 037 o84 3327379 388398 a0y L 417 426 T 436 T has i ass hes 474
£28 65w 26 0 52 0 78 {103 0 129 i 155 i 181 : 207 i 212 | 217 : 222 i 228 | 233 i 238 : 243 | 248 | 253 | 259
1/min 407807 120 160 200 T 240 280 1320 07328 17336 1 344 352 1 360 ¢ 368 1 376 | 384 1 392 | 400
cHlY 60w 25 © 51 i 76 102 i 127 153 © 178 © 204 i 209 i 214 i 219 i 224 i 229 | 234 i 239 | 244 | 249 | 255
/min 337766 100 1337 166 199 i 233 266 272 279 i 286 i 202 i 299 T 306 312 i 319 326 332
G20 55 KW 25 i 51 76 i 101 i 127 : 152 i 177 i 203 : 208 i 213 : 218 i 223 : 228 : 233 : 238 : 243 : 248 : 253
; 35 . 70 | 105 : 140 | 175 : 210 : 245 | 280
B | 42 e L/vrcm 27 53 | 8 107 133 | 160 i 187 i 214
/min 29 g ey s T 737 202 231 237 L 242 248 a5 260 1 266 1 271 ¢ 277 283
500 S0 fhw 26 0 52 © 78 105 | 131 | 157 i 183 i 209 i 214 i 219 : 225 | 230 | 235 : 240 | 246 @ 251 | 256
/min 23746707 a3 e 139 162 8s i 100 s i 199 204 209 T 213 218 223 227 i 232
630 5 w 26 © 53 0 79 (105 | 132 | 158 {184 | 21 i 216 | 221 | 227 | 232 | 237 | 242 | 248 | 253 | 258 | 264
C | so0 o Vmin 18 ¢ 36 § 55 { 73 | 91 {109 : 128 { 146 | 150 : 153 : 157 | 161 : 164 : 168 : 172 . 175 : 179 | 182
KW 26 0 52 0 79 {105 © 131 | 157 : 184 : 210 i 215 : 220 i 226 i 231 i 236 i 241 | 247 : 252 | 257 | 262
1000 . Umin e T e e 83 i g6 F 0 M3 i e L e 21 124 ¢ 127 f 130 0132 i35 138
KW 25 0 49 74 i 99 123 i W48 i 172 197 i 202 207 | 212 217 | 222 © 227 | 232 i 237 | 241 | 246
|/min 1,5 23 34 45 57 68 79 91 93 95 98 100 i 102 : 104 : 107 : 109 : M 13
228 32 yw 24 © 48 ¢ 73 0 97 {121 | 145 i 169 i 194 i 198 i 203 | 208 i 213 | 218 : 223 : 227 | 232 | 237 | 242
D | 1o 5 min M5 : 23 | 34 | 46 . 57 . 69 . 80 . 92 . 94 . 96 . 99 : 101 . 103 : 106 . 108 . 10 . M3 . 115
KW 25 © 49 74 G 98 123 1 147 i 172 | 196 i 201 | 206 | 211 i 216 : 221 i 225 | 230 | 235 | 240 | 245
500 2 Ymin IR VA T B VA E S - B BT S Z R - B 78N [ - A B VI R VA 1
KW 24 © 48 © 72 i 97 © 121 i 145 i 169 : 193 i 198 : 203 | 208 : 212 | 217 i 222 : 227 i 232 | 237 | 241
2000 be L Umin 65 @ 14 20 127 T3 40 47 ss  es e
KW 23 0 47 0 70 i 93 : M7 i 140 : 163 | 187 i 191 | 196
Umin 50 T s T a0 a5 T30 s
2600 2 22 0 45 0 67 © 90 : M2 | 135 | 157
g 4 8 T e T 50 T s s
e — iy :</vn\1/m 210 41 ¢ 62 | 82 1103 | 123 | 144

1bar=14,5038 psi; 11/min = 0,26417 USGPM = 0,22 IPGPM; 1 kW =1,3410 HP; 1mm = 0,03937 inch

Weitere technische Spezifikationen siehe Seite 4. See page 4 for further technical specification.
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Abmessungen /Dimensions

KD725G Version A liegend/horizontal

274 985 90

KD725G stehend/vertical
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Gewichte / Weights

Ausfithrung /Design Gewicht (kg)/ Weight (kg) Gewicht (Ibs) /Weight (Ibs)
{ KD725 VersionA,B 1160 : 2557

KD725G VersionA,B 1200 2646

KD725 VersionC 1165 2568

KD725G VersionC 1205 2657

KD725 VersionD 1140 2513

KD725G VersionD 1180 2601

Gewichtsangaben ohne Ol, Abweichungen bedingt durch
verschiedene Optionen moéglich.

Technische Spezifikationen

Hub =100 mm

Zuldssige radiale Antriebswellenbelastung auf Anfrage.
Kurbelwelleniiberlastsicherung optional.
Drehrichtung wéhlbar.

Die angegebenen Forderstrome und Antriebsleistungen gel-
ten fiir Wasser, volumetrische und mechanische Wirkungs-
grade sind dabei beriicksichtigt.

Ausfiihrung des Fliissigkeitsteils abhdngig von Fordermedi-
um und Einsatzbedingungen.

Andere Betriebsdaten und detaillierte Abmessungen auf
Anfrage.

Konstruktionsbedingt sind Drehzahleinschrankungen bei
verschiedenen Druckstufen notwendig.

Erforderliche Zulaufdriicke sind abhangig von Einsatzbedin-
gungen und Pumpenausfithrung.

Saug-und Druckanschluss links oder rechts méglich.

Konstruktionsanderungen vorbehalten. MaRe, Gewichte, Ab-
bildungen und Daten unverbindlich. Férdermengenangaben
basieren auf Standard-Ventilkonfiguration.

Weight without oil, differences are subject to different
options.

Technical Specification

Stroke =100 mm

Admissible radial load of drive shaft upon request.
Optional crankshaft overload protection.
Direction of rotation selectable.

Capacity and recommended motor ratings as mentioned
apply to water, the average volumetric and mechanical ef-
ficiency are taken into consideration.

Liquid end design depends on liquid handled and operation
conditions.

Other operating data and detailed dimensions are available
onrequest.

Speed limitation at different pressure stages is due to de-
sign.

The required suction pressure depends on application and
pump design.

Suction and pressure connection possible on the left or right.

Design may be subject to modification. Dimensions, weights,
illustrations and technical data are without engagement.
Flowrates based on standard valve configuration.
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