
KBR  
Nettoyeur de petits containers
Tête de nettoyage à entraînement externe pour petits 
récipients
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Tête de nettoyage avec entraînement électrique ou pneumatique pour le nettoyage à l’intérieur des containers et réser-

voirs. La petite boîte de vitesse est idéale pour les tout petits orifices. Pour les opérations dans des environnements abra-

sifs, les boîtes de vitesse sont disponibles avec protection. Les têtes de nettoyage sont résistantes à l’acide et aux alcalins 

et disponible en version Ex (ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb).

  Standard   Options

Cercle d’interférence
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Le cercle d’interférence décrit l‘espace minimum requise 

pour une tête de buses en rotation.

Le cercle d’interférence de tous les KBR URACA est extrêmement 

petit et l’orifice est minime.

Accessoires pour le système KBR

Sous réserve de modifications techniques. Dimensions, poids, dessins et caractéristiques à titre indicatif.      

	Raccords
•	M 24 x 1,5 DKO-S  

	Buses
•	Düse Typ N, différentes dimensions

	Schaft
•	Arbre disponible en plusieurs longueurs

	Protection d’impact
•	Obligatoire pour KBR95-400

KBR 60-250 KBR 80-200 KBR 80-400 KBR 85-400 KBR 95-400

Entraînement pneumatique     

Entraînement électrique     

Pression de service maxi. 250 bar 200 bar 400 bar 400 bar 400 bar

Débit recommandé 50 l/min 80 l/min 120 l/min 120 l/min 120 l/min

Longueur standard 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 m 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 m

Cercle d’interférence, centrique 80 mm 85 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Cercle d’interférence, excentrique 60 mm 80 mm 80 mm 85 mm 95 mm

Diamètre nominale – – DN 10 DN 10 DN10

Raccord de refoulement M24 x 1,5  
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

Température 150°C 150°C 95°C 95°C 95°C

Buses 2x / 4x 1/8“ NPT 4x 1/8“ NPT 2x 1/4“ NPT 4x 1/4“ NPT 4x 1/4“ NPT

Vitesse 4– 12 min-1 4 – 12 min-1 4 – 25 min-1 4 – 25 min-1 4 –25 min-1

Conformité ATEX  

Protection de la boîte de vitesse    

Articulation sphérique     

1 bar = 14,5038 psi, 1l = 0,26417 Gal., 1 kW = 1,3410 HP, 1mm = 0,03937 inch, 1 kg = 2,205 lbs
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