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URACA Smart Line
Reinigungsaggregate für Profis

Das Spektrum der Anwendungen ist vielfältig: Handwerksbetriebe, Baugewerbe, Städte und Industrie. 

Entwickelt von Praktikern für Praktiker zeichnet sich die URACA SmartLine durch die Attribute robust, zuverlässig,  
flexibel, mobil und universell einsetzbar aus. 

Geländegängig, nahezu werkzeugfreier Zubehörwechsel sowie Berücksichtigung höchster Sicherheitsaspekte sprechen  
eindeutig für die SmartLine.

Qualitativ hochwertige Hochdruck-Reinigungsaggregaten für Ihren professionellen Einsatz.

Technische Daten USL 11/200-E USL 11/350-E USL 11/500-E USL 10/200-G

Antriebsart Elektroantrieb Elektroantrieb Elektroantrieb Benzinmotor

Motorleistung 11 kW 11 kW 11 kW 8,2 kW

bei Druckstufe 200 bar 350 bar 500 bar 200 bar

Fördermenge 1.800 l/h 900 l/h 600 l/h 900 l/h

Wassertemperatur ca. 40°C

Abmessungen ca. 1265 x 565 x 1000 mm

Leergewicht ca. 122 kg 124 kg 125 kg 93 kg

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

1 Spritzpistole

1 Hochdruckschlauchleitung DN10/PN500-15 m lang mit Knickschutz und Schnellkupplung

1 Rundstrahldüse  und  3 Flachstrahldüsen: 45° (40°), 25°, 15°

Zubehör (optional)

Rotationsdüse (Edelstahl)

1 bar = 14,5038 psi, 1 l/min = 0,26417 Gal./min, 1 kW = 1,3410 HP, 1 mm = 0,03937 inch


