
Technische Daten DFK 61
Betriebsdruck 1.600 - 3.000 bar

Empfohlener Durchsatz 10 - 40 l/min

Drehzahl einstellbar 500 - 2.000 min-1

Durchmesser 61 / 75 / 101 mm

Gewicht ohne Schlitten
Gewicht mit Schlitten ohne Kufen
Gewicht mit Schlitten und Kufen

2,0 kg
3,2 kg
4,5 kg

1 bar = 14,5038 psi, 1l = 0,26417 Gal., 1 kW = 1,3410 HP, 1mm = 0,03937 inch

Rotation unter Höchstdruck.

Die Rohrreinigungsdüse DFK 61 bietet höchste 
Leistungsstärke und Effektivität bei der Reini-
gung von stark verschmutzten und verstopften 
Rohren. Denn mit leckagefreiem Betrieb bringt 
sie die volle Leistung genau auf den Punkt. Die 
von außen einstellbare Drehzahl vereinfacht 
das Handling deutlich. Hohe Standzeiten garan-
tieren zuverlässigen Einsatz.

DFK 61
Rohrreinigungsdüse

Vorteile im Überblick
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  Volle Leistung durch leckagefreie Abdichtung
  Einsatz mit/ohne Führungsschlitten
  Vielseitig kombinierbar mit umfangreichem 

       Düsenkopfprogramm 
  Hohe Lebensdauer
  Regulierbare Drehzahl
  Geringes Gewicht: 2,0 kg
  Günstig in Beschaffung und Wartung
  Einfacher Austausch von Verschleißteilen


