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Diiseneinsatz Nozzle insert

Rundstrahldiise Typ P Needle jet nozzle type P

Einsetzbar fiir Spritzpistolen SP, Rotations- Used for spray guns SP, rotating cleaning

waschdiisen RWD, Rotationswaschkopfe RWK,  nozzles RWD, rotating cleaning heads RWK,

Tankwaschkopfe TWK und Fldchenreinigern tank cleaning heads TWK and surface cleaners

FL. Der punktuell gebiindelte Wasserstrahl FL.The homogeneous compact water jet has

erzielt eine optimale Wirkung beim Auftreffen.  an optimal effect upon impact. To extend jet

Bei groRBen Reinigungsentfernungen mit cohesiveness for longer range cleaning a flow

Strahlberuhiger. stabilizer component is available. 012
?8
L}

Technische Daten Technical specification

— Steckdiise — Socket nozzle :_\

— Befestigung mit Diisenhalter — Held by a nozzle holder °

— Rostfreier Stahl, gehartet — Hardened stainless steel ) ﬂ N

— Abdichtung mittels O-Ring und Stiitzring — Sealing via o-ring and supportring

— Betriebsdruck max. 1600 bar — Operating pressure max. 1600 bar o

— Diisenfaktor 0,97 — Nozzle efficiency factor 0,97
28

0000 | 0,00 : 24 | 90 : M5 : R00000-P © . 0550 140 i 24 ¢ 90 15 | RO0055-P

0050 0,50 12 4,0 4,5 R0O0005-P 0650 1,50 24 9,0 1,5 R00065-P
0100 0,60 12 4,0 4,5 R0O001-P 0750 1,60 24 9,0 1,5 R00075-P
0140 0,70 24 9,0 1,5 R00014-P 0800 1,70 24 9,0 11,5 RO008-P
0160 0,75 24 9,0 1,5 R00016-P 0900 1,80 24 9,0 1,5 R0009-P
0180 0,80 24 9,0 1,5 R00018-P 1000 1,90 24 9,0 1,5 R00105-P
0200 0,85 24 9,0 1,5 R0002-P 1100 2,00 24 9,0 15 ¢ ROOM-P
; 0250 0,90 24 9,0 ns ¢ R00025-P B 1400 2,20 24 9,0 ns5 ¢ R0014-P
0270 0,95 24 9,0 1,5 R00027-P 1650 2,40 24 9,0 1,5 R00165-P
0290 1,00 24 9,0 1,5 R0003-P 1900 2,60 24 9,0 1,5 R0019-P
0320 1,05 24 9,0 1,5 R00034-P 2200 2,80 24 9,0 1,5 R0022-P
0350 1,10 24 9,0 11,5 R00035-P 2600 3,00 24 9,0 11,5 R0025-P
0400 ¢ 120 i 24 i 90 ¢ M5 | R0O004P {0 4500 i 400 i 24 ¢ 90 ¢ M5 | R0045-P
C 0450 © 130 | 24 90 . 1,5  R0004S-P C L 7100 {500 © 24 | 90 : M5 | R0070-P
Zubehdr /Accessories
 ORing/Oring - 1109552
Stitzring/Supportring E177684
NStratheruhiger/FIow stabilizer ) 5 W3506
_Dusenhalter fur Spritzpistolen SP/Nozzle holder for spray gunsSP W4149

Pressure Technology

URACAGmbH &Co. KG =Sirchinger Str. 15272574 Bad Urach=Germany
Tel. +49 (0) 7125/133-0=info@uraca.de swww.uraca.de



Diisentabelle/Nozzle chart

Index (00500100 0140 0160: 0180

d[mm] 0,50

Druck
Pressure
[bar] :

20 071014 :16:18:21:23:26:29:3.2

PR ueACAH

035010400 0450:0550:0650:0750 0900:1000 1 22002600 45007100

£1,201,30:1,4011,50 1,60 ¢ £1,8011,90¢

Durchfluss - Flow rate
[I/min]

35 4148 5664 7383 9310315 13,9165 19,4 22,4 258 458 716

50 1,1 01,6 1221251291 33:137: 414550

5565 77 89 102 1,6 131 147163 181 21,9 26,1:30,6 355 40,7 72,4 113

100 1,6 123 :31:36: 4146 52:58:64: 71

77 9,2 :10,8:12,5: 14,4 16,4 :18,5:20,7 : 23,1:25,6 : 31,0 : 36,9 43,3 :50,2: 57,6 | 102 : 160

150 2,0:28 3844 50:57: 64:71  78:86

95 1,3 13,3154 17,6 :20,1:22,7:25,4:28,3 31,4379 452 53,0 61,5:70,6 125 : 196

200 :23:33 44:51:58:65:73:82:9]1:10,0

1,0 013,00 15,3 1 17,7 { 20,4 23,2 26,2 29,3 36,2:43,8:52,1:61,2:71,0: 81,5 145 i 226

250 2,5:36 :50:57:65:73:82:9,1:101:1,2

12,2 14,6 : 17,1 19,8 {22,8:25,9:29,3:32,8 40,5:49,0:58,3:68,4:79,4: 91,1 : 162 : 253

300 2,8 4,0 :54:62: 71 :80:90:10,0: 11,1 :12,2

13,4 16,0 1 18,7 | 21,7 1 24,9 28,4 32,0 35,9 44,4 :53,7:63,9:75,0:86,9:99,8: 177 | 277

350 3,0:43:59 67778797 :10,8:12,0:13,2

14,5:17,2 :20,2 23,5 26,9 30,7 34,6 38,8 43,2 47,9 158,0.69,0  81,0:93,9 108 : 192 : 299

400 32 14,6 163172182193 :10,4:11,6:12,8: 14,1

15,5 18,4 : 21,6 : 25,1:28,8:32,8:37,0: 41,5 51,2 :62,0:73,8:86,6: 100 : 115 : 205 | 320

450 3,414,967 :76:87:98:1,0:12,3:13,6:15,0

16,4 19,6 :23,0 26,6 30,6 34,8 39,2 44,0 49,0:54,3 65,7:78,2 91,8 106 : 122 | 217 ® 340

500 3,6 :52:70:{81:92:10,3:1,6:12,9:14,3:15,8

17,3 20,6 24,21 2871 32,2 36,6 41,4 46,4 51,7 57,3 69,3 82,5:96,8. 112 129 | 229 | 358

550 38 (54 :74:84:96:108:12,2:13,6:15,0:16,6

18,2 21,6 25,4 29,4:33,8 38,4 43,4 48,6 54,2 60,1:72,7 86,5 101 118 : 135 240 : 375

600 39:56 77 :88 :10,0:11,3:12,7:14,2:15,7:17,3

19,0 22,6 :26,5:30,7 35,3 40,1 : 45,3:50,8:56,6 :62,7:75,9:90,3: 106 : 123 | 141 i 251 : 392

650 41 :59 180 :92:10,4:11,8:13,2:14,7 :116,3:18,0

19,7 123,5:27,6 32,0:36,7 41,8 : 47,2:52,9:58,9:65,3:79,0:94,0: 110 : 128 : 147 : 261 ' 408

700 4,2 61 :83:95:10,8:12,2:13,7:15,3:16,9:18,7

20,5:24,4 28,6 33,2 38,1:43,6 49,0 54,9 61,1:678 82,0:976: 15 | 133 : 152 | 271 : 423

750 4,4 638699 1,2:12,7:142 158:175 19,3

21,2 125,2:29,6 34,4:39,4 44,9:50,7:56,8:63,3:70,1:84,9: 101 : 119 : 137 : 158 : 281 ' 438

800 4,516,589 :10,2: 1,6 13,1 14,7 16,3 : 18,1 : 20,0

21,91 26,1 130,6 35,5 40,7 46,4 52,3 58,7 65,4 72,4 876 104 122 142 | 163 290 453

850 4,7 : 6,7 091 :10,5: 11,9 :13,5: 15,1 : 16,8 : 18,7 : 20,6

22,6 26,9 31,5 :36,6 :42,0: 47,8 153,9:30,5: 67,4 : 74,7 90,3 108 : 126 ' 146 : 168 : 299 : 467

900 4,8 069 :94:10,8:12,3:13,9:15,6:173:19,2 21,2

23,21277 32,5376 43,2 49,2555 62,2 69,3 76,8 93,0 111 130 : 151 : 173 | 307 : 480

950 4,9 0 701 09,7 i 11,1 :12,6:14,3:16,0:178 :19,7 : 21,8

23,9 28,4 33,3 37,7 44,4 50,5 57,0 63,9 71,2 78,9:955 114 133 | 155 | 178 : 316 : 493

1000 51:73:99:i1,4:13,0:14,6 16,4 :18,3:20,2:22,3

24,5:29,2 34,2:39,7 45,6 51,8 58,2656 73,1:81,0 98,0 117 - 137 . 159 182 324 506

1100 53 :76 :10,4:11,9:13,6:15,3:172:19,221,2:23,4

25,7:30,6:35,9: 41,6 : 47,8 154,4: 61,4 :68,8:76,7:84,9: 103 : 122 | 144 : 166 : 191 : 340 : 531

1200 5,5 :8,0:10,9:12,5:14,2:16,0 18,0 20,0 22,2: 24,5

26,8:31,9 37,5 43,5 49,9:56,8 64,1 71,9 80,1 88,7 107 : 128 : 150 : 174 : 200 ' 355 ' 554

1300 5,8 {83 :11,3:13,0:14,8:16,7 18,7 :20,8: 23,1:25,4

27,9 33,2:39,0 45,2 51,9 59,1 66,7 74,8 83,3:92,3 112 | 133 | 156 181 208 : 369 577

1400 6,0 : 8,6 :11,7113,5:15,3:17,3 19,4 21,6 {1 24,0 26,4

29,0134,5:40,5: 47,0 53,9 61,3 69,2 77,6 86,5958 116 138 | 162 | 188 : 216 : 383 : 599

1500 6,289 :12,1:13,9:159 179 i 20,1 :22,4: 24,8 27,3

30,0:35,7 41,9 48,6 55,8:63,5 71,7 80,3:89,5:99,2 120 : 143 | 168 194 223 397 620

1600 6,4 09,2 112,5:14,4:16,4:18,5 :20,7: 23,1: 25,6 28,2

i 1bar=14,5038 psi, 11=0,26417 Gal., 1kW =1,3410 HP, 1mm = 0,03937 inch, 1 kg = 2,205 Ibs

31,0 136,9:43,3:50,2:57,6 :65,6:74,0:83,0:92,4: 102 { 124 : 148 : 173 { 201 : 230 { 410 : 640

Achtung!

Fiir handgefiihrtes Arbeiten mit einer
Spritzpistole ist der Diisendurchmesser so
auszuwdhlen, dass die RiickstoRBkraftin der
Ldangsachse bei maximalem Betriebsdruck
250 N nicht tiberschreitet.

Ubersteigt die RiickstoRkraft 150 N, muss die
Spritzpistole gemdl der europdischen Norm
DIN EN 1829-1 mit einer Kérperstiitze ausge-
ristet sein.

Bei RiickstoRkraften tiber 250 N muss die Diise
mechanisch gefiihrt werden.

Konstruktionsanderungen vorbehalten. MaRe, Gewichte,
Abbildungen und Daten unverbindlich.
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Attention!

For hand-held work with a spray gun, the
nozzle orifice has to be chosen in a way that
thereaction force in the longitude axis at
maximum operating pressure does not exceed
250 N.

If the reaction force exceeds 150 N, a shoulder
support needs to be used according to
European standard DIN EN 1829-1.

If the reaction force exceeds 250 N, nozzle can
only be used with a mechanical system.

Design may be subject to modification. Dimensions, weights,
illustrations and technical data are without engagement.
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