
KBR  
Kleinbehälterreiniger
Fremdgetriebener Reinigungskopf für kleine Behälter



Der Fremdgetriebener Reinigungskopf für die Behälter-Innenreinigung ist mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb 
ausgestattet. Das offene Getriebe erlaubt eine kleine Bauversion für enge Öffnungen. Für Einsätze in abrasiver Umgebung 
ist ein Getriebeschutz verfügbar. Die Reinigungsköpfe sind bei Betriebsdrücken bis 400 bar säure- und laugebeständig sowie 
in Ex-Ausführung (ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb) verfügbar.

  Standard   Optional 

Störkreis

10
0

80

               

Der Störkreis beschreibt den geringstmöglichen Platzbedarf 

des sich drehenden Düsenkopfes. 

Der Störkreis fällt bei allen URACA KBRs extrem klein aus, 

die benötigte Öffnung ist minimal. 

Zubehör System KBR

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maße, Gewichte, Abbildungen und Daten unverbindlich.

	Anschlüsse
•	M 24 x 1,5 DKO-S  

	Düsen
•	Düse Typ N, verschiedene Größen

	Schaft
•	verschiedene Schaftlängen

	Stoßschutz
•	obligatorisch für KBR 95-400
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KBR 60-250 KBR 80-200 KBR 80-400 KBR 85-400 KBR 95-400

Antrieb pneumatisch     

Antrieb elektrisch     

Betriebsdruck max. 250 bar 200 bar 400 bar 400 bar 400 bar

Empfohlene  
Durchflussmenge 50 l/min 80 l/min 120 l/min 120 l/min 120 l/min

Standardlänge 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 m 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 m

Störkreis, zentrisch 80 mm 85 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Störkreis, exzentrisch 60 mm 80 mm 80 mm 85 mm 95 mm

Nennweite – – DN 10 DN 10 DN 10

Druckanschluss M24 x 1,5  
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

M24 x 1,5 
DKO-S

Temperatur 150°C 150°C 95°C 95°C 95°C

Düsen 2x / 4x 1/8“ NPT 4x 1/8“ NPT 2x 1/4“ NPT 4x 1/4“ NPT 4x 1/4“ NPT

Drehzahl 4– 12 min-1 4 – 12 min-1 4 – 25 min-1 4 – 25 min-1 4 –25 min-1

ATEX geeignet  

Getriebeschutz    

Kugelgelenk     

1 bar = 14,5038 psi, 1l = 0,26417 Gal., 1 kW = 1,3410 HP, 1mm = 0,03937 inch, 1 kg = 2,205 lbs
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